
Befehl   ECHOLINK Funktionsbeschreibung DTMF

Connect Connected einen Internet-Teilnehmer über dessen Node-Nummer Zahlen Eingabe

Connect by Call Connected einen Internet-Teilnehmer über dessen Rufzeichen C+call+#

Random Node

Wählt nach dem Zufallsprinzip eine Node-Nummer (jeglichen Typs) und 

versucht, diesen zu connecten 0

Random Link

Wählt nach dem Zufallsprinzip einen vorhandenen Link (-L) oder 

Repeater (-R) und versucht, diesen zu connecten 1

Random Conf

Wählt nach dem Zufallsprinzip eine Konferenz und versucht, diese zu 

connecten 2

Random User

Wählt nach dem Zufallsprinzip eine Single-User-Station und versucht, 

diese zu connecten 3

RandomFavNode

Wählt nach dem Zufallsprinzip einen verfügbaren Node (jeglichen Typs) 

aus der Favoritenliste und versucht, diesen zu connecten 1

RandomFavLink

Wählt nach dem Zufallsprinzip einen verfügbaren Link oder Repeater (-L 

oder -R) aus der Favoritenliste und versucht, diesen zu connecten 11

RandomFavConf

Wählt nach dem Zufallsprinzip einen Konferenzserver aus der 

Favoritenliste und versucht, diesen zu connecten 21

RandomFavUser

Wählt nach dem Zufallsprinzip einen Single-User aus der Favoritenliste 

und versucht, diesen zu connecten 31

Disconnect

Disconnected die bestehende Verbindung. Wenn mehr als eine Station 

verbunden ist, wird nur die zuletzt dazugekommene Station disconnectet #

Disconnect All Disconnectet alle Stationen ##

Reconnect Re-connected die zuletzt disconnectete Station 9

Status Gibt die Rufzeichen jeder der aktuell connecteten Stationen aus 8

Play Info Gibt eine kurze ID message wieder *

Query by Call

Sucht unter dem Rufzeichen nach der eingegeben Station und gibt die 

Node-Nummer und den Status aus 07+call+#

Query by Node

Sucht unter der Node-Nummer nach der eingegeben Station und gibt das 

Rufzeichen und den Status aus 06+num
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